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冷却器维护保养

1、冷却器
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01 日常维护表单

冷却器维护保养
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01 润滑部位

维护和保养

1、每班必须做好开停机检查工作，定期清理设备中残余物料；

2、定期检查各处联结螺栓有无松动、脱落、损毁现象，若有松动、

脱落或损毁应及时修理；

3、设备每运转1000小时应进行一次全面检查，设备长时间停机

或闲置，应做好防雨、防潮、防锈工作，进料口、出风口应封闭；
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01 润滑部位

1、传动设备在使用前加入指定的润滑油（出厂时标明已加入润滑油

的除外）

2、各种润滑油或规定专用油，平时要按油标位置供油，首次运行约

300小时后必须换油，正常换油时间间隔为：

变速机专用油 运行2000小时

锂基润滑油 运行8000小时

齿轮油 运行5000小时

3、布料系统换向减速机加油

打开此盖看见减速机油标

冷却器维护保养
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01 润滑部位

发现减速机油量不足时，请打

开这两个盖板，给减速机加油。

六、设备维护及保养-冷却
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02 液压站维护

使用维护注意事项

1、油箱加油时建议使用滤油（20ηm/30ηm）;

2、油箱油位必须在液位计刻度范围内，若工作中发

现液位不足，需及时补充油液；

3、油温不得超过60℃，否则影响设备正常工作。

4、建议：半年更换一次吸、回油滤芯，一年清洗一

次邮箱。

5、油压泵及电机不工作时，应及时关闭。

六、设备维护及保养-冷却
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合作共赢
THE END


